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Problema

• Lietuvos kariuomenės naudojamo transporto vidutinės sąnaudos – 41 l / 
100 km, neskaičiuojant dyzelinių generatorių naudojamų operacijose 
sąnaudų.

• Kol kuras pasiekia karines bazes Afganistane, dažnai jis pabrangsta nuo 
1.04$/galonui iki 400$/galonui.

• 44 sunkvežimiai ir 220‘000 galonų kuro buvo prarasti per atakas prieš
konvojus (2010).

• Dauguma karinių infrastruktūrų yra pasenę ir energetiškai neefektyvios.



Energetiškai efektyvus karinio vieneto modelis

• Gerieji pavyzdžiai

• Energetinio efektyvumo analizė

• Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Dalyviai: NATO ENSECCOE, LEI, LKA, KAM



Gerieji pavyzdžiai

• NetZero

• PowerFob

• NATO Smart Defence

• EDA Military Green

Mazar-e-Sharif bazė su 480 m2

saulės elektrinių pagamina apie 
200 kWh per dieną – ROI 9 
mėnesiai.

PowerFob pilotiniai projektai –
minimalios investcijos lėmė apie 
30% kuro sutaupymą.

Fort Detrick bazė surūšiuoja 46%
atliekų, sudegina 90% likusių 
atliekų deginimo gamykloje.



LDK Kęstučio motorizuotas pėstininkų 
batalionas

• Teritorijos apšvietimui naudojant 
efektyvesnes lempas – iki 10% 
mažiau sunaudotos el. energijos

• Programuojami termostatai – 10-
20% energijos sutaupymai

• Automatinis šviesos reguliavimas 
leistų sutaupyti 5-10% el. 
energijos kiekvienam pastate



Technologiniai sprendimai

• 30 kW saulės elektrinė patenkintų apie 60% bataliono elektros poreikio;

• 20 kW vėjo jėgainė patenkintų likusį elektros energijos poreikį;

• Mobili atliekų deginimo katilinė - 72 kWe ir 500 kWth

*Šaltinis: litgrid.eu



Šis projektas yra tęstinis – energetiškai 
efektyvaus karinio dalinio modelio 
sprendimai bus priimti ir diegiami 
2014 metais.

Tikslas – Lietuvos bataliono modelis 
taptų pavyzdys NATO nariams ir 
partneriams.

Keičiasi visuotinis energijos vartojimo 
požiūris, kariuomenei yra iš ko rinktis.


